
TO：EPSON 愛用者 

FROM：EPSON 客服中心 

主題敘述：原廠連續供墨系統 L1455 有線網路連線設定(第一次安裝驅動程式) 

※註：建議安裝先前關閉防火牆/防毒軟體，安裝過程需要暫時將印表機與電腦之間透過

USB 線連接使用，可先接上電腦預備或是到安裝步驟 6 時再接上。 

 

適用機型：原廠連續供墨系統 

（以原廠連續供墨印表機，WIN7 64-bit 為例） 

 

步驟 1、放入光碟或至官網下載驅動程式，下載網址：

http://www.epson.com.tw/CustomerAndDownload/SearchResult/ffee72f6-90eb-45e7-82c7-4a9c7ac0

0263  

點選「Epson Web Installer(驅動程式簡易導航式安裝)」右邊的「下載」 

※註：網頁會自動偵測作業系統環境，若未正確偵測，請自行切換成正確版本。 

 

 

http://www.epson.com.tw/CustomerAndDownload/SearchResult/ffee72f6-90eb-45e7-82c7-4a9c7ac00263
http://www.epson.com.tw/CustomerAndDownload/SearchResult/ffee72f6-90eb-45e7-82c7-4a9c7ac00263


步驟 2、按「Download」後，檔案會自動下載 ， 

點選兩下開啟檔案，選擇「執行」，會先解壓縮檔案， 

若出現「使用者帳戶控制」訊息，請選擇「是」以允許程式安裝。 

 

 

步驟 3、請勾選下方「我同意授權協助的內容」，再按「下一步」 

 



步驟 4、軟體安裝選項依預設值設定即可，直接按「下一步」，驅動程式會開始下載基本

安裝軟體。 

 



步驟 5、墨水設定確認四色墨水已依顏色正確填充完成後， 

勾選「我已經將墨水填充至大容量墨水槽」後，按「下一步」。  

 



步驟 6、連接印表機時選擇「乙太網路連接」，按「下一步」， 

確認印表機已開啟，從網路數據機連接網路線至印表機上的 LAN 孔後，再按「下一步」

開始準備安裝。 

 



步驟 7、驅動程式會開始安裝網路工具程式，並搜尋同網段上的印表機。 

選擇您要連線的印表機後，按「下一步」 

 

 



步驟 8、設定印表機 IP 位址，請選擇「IP 位址自動設定(DHCP)」，再點選下一步。 

 

 

步驟 9、設定外部儲存裝置(如記憶卡/USB 隨身碟)寫入印表機存取權限。 

註：預設僅有連接 USB 介面線的印表機可寫入存取外部儲存裝置，無設定存取寫入權限

的電腦僅可唯讀。 



步驟 10、驅動程式會開始檢查連線，並新增網路印表機至電腦上。 

 

 



步驟 12、安裝設定完成，會顯示印表機名稱及 IP 即設定成功。 

 



步驟 13、可按「列印測試頁面」確認連線， 

按「下一步」後再點選「完成」即可。 

 


