
手動裁切刀單元
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本手冊的內容若有變更，恕不另行通知。



繁體㆗文

安裝手動裁切刀單元

請依照㆘列的步驟，安裝手動裁切刀單元。

1. 確定已經關閉印表機的電源。

2. 使用螺絲起子鬆開在平台㆖的㆕顆螺絲，並取出這些螺絲。
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3. 握住裁切刀單元，並將裁切刀的左方鉤入平台㆖左邊的㆕方
孔㆗。

4. 同樣㆞，將另㆒邊鉤入平台㆖右邊的㆕方孔㆗。

5. 使用在步驟 2 ㆗所取出的螺絲來固定裁切刀單元。

附註：附註：附註：附註：
若您沒有使用裁切刀單元，請將其完全㆞滑至左邊，如此才不會
損壞列印出的資料。
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手動裁切刀單元的使用方法

若要裁切較厚的紙張，請使用選購手動裁切刀單元。

附註：附註：附註：附註：
若沒有紙張需要裁切，請勿滑動裁切刀單元。否則可能會縮短裁
切刀單元的使用壽命。

裁切紙張

請依照㆘列步驟，裁切紙張。

1. 當抬起裁切刀單元時，請將紙張邊緣插入印表機和裁切刀間
狹長的切口。

2. 向㆘推動裁切刀單元直到您聽到喀嗒聲為止。
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3. 握住紙張的左側邊緣，並將裁切刀單元從左邊滑至右邊。

4. 取㆘裁切㆘來的紙張，並將裁切刀單元完全㆞滑至印表機的
左邊。

附註：附註：附註：附註：
每當您不需使用裁切刀單元時，請將裁切刀單元放置在印表
機的左邊。

更換裁切刀單元

當裁切刀單元的刀鋒變鈍時，請依照㆘列的步驟，更換裁切刀單
元。

w
警告：警告：警告：警告：
當更換裁切刀單元㆖的刀鋒時，請小心，不要割傷自
己。
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1. 確定已經關閉印表機的電源。

2. 使用螺絲起子鬆開在裁切刀單元左側的螺絲，並取出螺絲。

3. 滑動並取出在裁切刀單元㆗的刀片，然後裝㆖新的刀片。

4. 使用螺絲起子固定在步驟 2 ㆗所取出的螺絲。
�



移除手動裁切刀單元

當您搬運印表機時，請參考㆘列的步驟，移除手動裁切刀單元。

1. 使用螺絲起子鬆開在平台㆖的㆕顆螺絲。

2. 將裁切刀單元從印表機的掛鉤㆖解㆘並移開。

3. 將在步驟 1 ㆗所取出的㆕顆螺絲固定在平台㆖。
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