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Included Items List

Check the following list to confirm that you have all of the supplied items. If by any chance there is
anything missing or damaged, please contact your dealer.

] Lens unit (With lens covers (2 types))
] User's Guide (this guide)

Safety Instructions

Read this document and the User's Guide supplied with the projector carefully to use this unit
safely and correctly. To allow you to solve any unknown points quickly, keep this information
close to hand.

So that you can use the product safely and correctly, symbols are applied in this Guide and on the
product to indicate possible harm to the user or to others and the risk of damage to property. The
indications and their meaning are as follows. Make sure you understand them properly before
reading the guide.

. This symbol indicates information that, if ignored, could possibly result
A Warning |in death or personal injury due to incorrect handling.

. This symbol indicates information that, if ignored, could possibly result
A Caution |in personal injury or physical damage due to incorrect handling.

/\ Warning

® Disconnect the power cable from the projector before attaching or removing this product.
Attaching or removing while the power cable is connected could cause an electric shock.

® When attaching the product to the projector, make sure that it is securely installed and that it
is locked in place. If this product is not attached correctly it may fall, resulting in personal
injury or an accident.

® When removing dirt and dust from the projector, do not use a spray that contains flammable
gas. The high heat generated inside the projector may cause a fire.




A Caution

® When projecting, remove the lens cover from the front of the lens unit.

® Before attaching the lens unit, check the projector's model number. If this lens unit is attached
to a projector other than the specified projector, the lens unit or the projector could be
damaged.

® When the projector is installed on the ceiling, uninstall the projector, and then attach or
remove the lens unit in a safe location.

® Be careful not to trap your finger when attaching this product to the projector. This may cause
an injury.
® Do not disassemble or remodel.

® Do not use or store the projector in places where it might be subjected to high and low
extremes of temperature.

® Do not use or store the projector in places where smoke from oil or cigarettes may be present,
as it can adversely affect the quality of the projected images.

® Do not get it wet.

® Do not drop it or subject it to impacts. When putting this product down, make sure you place
it on a flat, stable surface.

® When moving the projector, do not hold the lens unit. The lens unit may come off and the
projector may fall causing an injury.

® Remove the lens unit when transporting the projector. If the projector is transported with the
lens unit attached, the lens unit or the projector could be damaged.

® Turn off the projector and then wait for a while (approximately 30 minutes) before removing
the lens unit. If you touch the lens unit during projection or immediately after turning off the
projector, it could cause a burn.

® If the lens shift has been done, move the lens position to the home position before replacing
the lens unit.

® Do not touch or pull the connector part or the cable as this could cause a malfunction.

® When cleaning this product, do not use a wet cloth or solvents such as alcohol, benzene, or
thinner as this could cause an electric shock or a malfunction.




Removing and Attaching the Lens Unit

Depending on the projector being used, procedures and illustrations may differ from the
explanations. Make sure you read the User's Guide supplied with the projector.

Attaching

Caution
® When attaching the lens unit, remove the power plug from the electrical outlet first.

® Do not attach the lens unit when the projector's lens insertion section is facing up. Dust or dirt

could enter the projector.
® Try not to touch the lens section with your hand or fingers. If fingerprints or oils are left on the

surface of the lens, projection quality deteriorates.

Procedure

(1) Remove the lens covers (2 types) from the lens unit.
Use the covers when storing or transporting the lens unit
on its own. Keep the lens covers in a safe place.

@ Pull the lens replacement cover straight out.
Keep the lens replacement cover in a safe place.

@ Hold the lock lever and turn it counterclockwise.




(4) Insert the lens unit straight into the lens insertion
section with the white circle on the lens on top.

(5) While holding the lens unit firmly, hold the lock
lever and turn it clockwise to lock the lens unit.
Check that the lens cannot be detached.

Lens Calibration

After replacing the lens unit, calibrate the lens so that the projector can correctly acquire the lens
position and adjustment range. After attaching a lens unit, a message is displayed when the
projector is turned on. Select [Yes] to calibrate the lens.



Removing

Caution

When replacing the lens unit, remove the power plug from the electrical outlet first. If the lens shift
has been done, move the lens position to the home position before replacing the lens unit.

Procedure

While holding the lens unit firmly, hold the lock lever
and turn it counterclockwise to unlock the lens unit.
Pull the lens unit straight out as it is released.




Screen Size and Distance

See "Screen Size and Distance" on page 52 to choose the best position for your projector. The values are
only a guide.

If the model of projector you are using is not shown in "Screen Size and Distance", see the User's
Guide supplied with the projector.

For more information on the following, see the User's Guide supplied with the projector.
® Focus adjustment
® Distortion adjustment
When you perform distortion adjustment, the size of the screen changes.
® Lens shift
® Keystone correction

This product is a fixed focus lens. The zoom function is not supported.

Specifications
Product name: ELPLX01
Focusing Length: 5.8 mm
F Number: 1.9

Operating temperature : 0 to +45°C (No condensation)
Storage temperature : -10 to +60°C (No condensation)

Mass: Approx. 3500 g

Contact your local dealer or the nearest address provided in the documentation supplied with the
projector.



Liste des élément fournis

Vérifiez, a I'aide de la liste suivante, que vous disposez bien de tous les éléments fournis. Si un
élément s'avérait manquant ou endommagé, contactez votre revendeur.

[] Unité d'objectif (Avec couvercles d'objectif (2 types))
[] Guide de I'utilisateur (ce guide)

Consignes de sécurité

Lisez attentivement le présent document et le Guide de I'utilisateur fourni avec le projecteur afin
d'utiliser I'unité en toute sécurité et de maniére correcte. Gardez ces informations a portée de
main pour étre en mesure de résoudre rapidement les points inconnus.

Pour une utilisation sdre et correcte de ce produit, des symboles figurent dans le Guide de
I'utilisateur et sur l'appareil afin d'indiquer un éventuel danger pour I'utilisateur ou d’'autres
personnes et le risque de dégats matériels. Les indications et leur signification sont les suivantes.
Assurez-vous de bien les comprendre avant de lire le guide.

Ce symbole indique des informations dont le non-respect
A Avertissement risquent d'entrainer des blessures graves, voire mortelles, en

raison d'une manipulation incorrecte.

Ce symbole indique des informations dont le non-respect
A Mise en garde risquent d'entrainer des dommages corporels ou matériels,

en raison d'une manipulation incorrecte.

A Avertissement

® Débranchez le cordon d'alimentation du projecteur avant d'installer ou de retirer ce produit.
L'installation ou le retrait du produit alors que le cordon d'alimentation est branché présente
un risque d'électrocution.

® En fixant le produit au projecteur, assurez-vous qu'il est solidement installé et qu'il est
verrouillé en place. Si ce produit n'est pas fixé correctement, il peut tomber, provoquant des
blessures ou un accident.

® Pour enlever la saleté et la poussiére du projecteur, n'utilisez pas de vaporisateur contenant un
gaz inflammable. La chaleur élevée générée a l'intérieur du projecteur peut provoquer un
incendie.
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/\ Mise en garde

® | ors de la projection, retirez le couvercle de l'objectif de I'avant de I'objectif.

® Avant d'installer I'unité d'objectif, vérifiez le numéro de modéle du projecteur. Si cette unité
d'objectif est installée sur un projecteur autre que le projecteur indiqué, il est possible que
I'unité d'objectif ou le projecteur soit endommagé.

® Si le projecteur est installé au plafond, désinstallez-le, puis installez ou retirez I'unité d'objectif
dans un lieu sar.

® Veillez a ne pas vous coincer les doigts lorsque vous fixez ce produit au projecteur. Vous
pourriez vous blesser.

® Ne démontez pas |'unité et n'y apportez pas de modifications.

® N'utilisez et n'entreposez pas votre projecteur en un lieu ou il risque d'étre soumis a des
températures extrémes.

® N'utilisez pas et ne stockez pas le projecteur dans des lieux exposés a des gaz d'échappement
ou a de la fumée de cigarette ; vous risqueriez de compromettre la qualité des images
projetées.

® N'exposez pas l'unité a I'humidité.

® Fvitez de laisser tomber I'unité et de lui faire subir des chocs. Ne posez cette unité que sur une
surface plane et stable.

® Lorsque vous déplacez le projecteur, ne le tenez pas par I'unité d'objectif. Celle-ci peut se
détacher entrainant la chute du projecteur et potentiellement des blessures.

® Retirez I'unité d'objectif lors du transport du projecteur. Si vous transportez le projecteur alors
que l'unité d'objectif est installée, il est possible que I'unité d'objectif ou le projecteur soit
endommagé.

® Eteignez le projecteur et patientez un peu (environ 30 minutes) avant de retirer ['unité
d'objectif. Si vous touchez a I'unité d'objectif lors de la projection ou juste aprés avoir éteint le
projecteur, vous risquez de vous braler.

® Sivous avez décalé |'objectif, replacez I'objectif a sa position d'origine avant de remplacer
I'unité d'objectif.

® Ne touchez pas ou ne tirez pas le connecteur ou le cable car cela peut causer un
dysfonctionnement.

® Pour le nettoyage de ce produit, n'utilisez pas un chiffon humide ou des solvants tels que
l'alcool, le benzéne ou un diluant : cela pourrait entrainer une décharge électrique ou un
dysfonctionnement.




Retrait et fixation de l'unité d'objectif

Selon le projecteur utilisé, les procédures et les illustrations peuvent différer des explications.
Veillez a lire le Guide de I'utilisateur fourni avec le projecteur.

Fixation

Mise en garde

® Lorsque vous fixez l'unité de I'objectif, retirez d'abord la fiche d'alimentation de la prise électrique.

® Ne fixez pas I'unité d’objectif si la section d’insertion de I'objectif du projecteur est tournée vers le
haut. De la poussiére ou des saletés pourraient pénétrer dans le projecteur.

® Lvitez de toucher l'objectif. Si des traces de doigt ou des taches de graisse sont laissées sur I'objectif,
la qualité de projection sera dégradée.

Procédure

() Retirez les couvercles d'objectif (2 types) de l'unité
d'objectif.
Utilisez les couvercles pour entreposer ou transporter
I'unité d'objectif séparément. Conservez-les en lieu sdr.

@ Tirez le couvercle de remplacement d'objectif
directement vers I'extérieur.
Conservez le couvercle de rechange en lieu s(r.

@ Tenez le levier de verrouillage et tournez-le dans le
sens antihoraire.

1
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@ Insérez I'objectif dans la section d’'insertion, en
veillant a ce que le rond blanc de I'objectif se trouve

en haut.

@ Tout en maintenant fermement l'unité d'objectif,
tenez le levier de verrouillage et tournez-le dans le
sens horaire pour verrouiller l'unité d'objectif.
Veillez a ce que I'objectif ne puisse pas étre détaché.

Etalonnage objectif

Apres avoir remplacé I'unité d'objectif, étalonnez I'objectif pour que le projecteur puisse
correctement acquérir la position de I'objectif et la plage de réglage. Apres avoir fixé une unité
d'objectif, un message s'affiche au démarrage du projecteur. Sélectionnez [Oui] pour étalonner

I'objectif.



Retrait

Mise en garde

Lorsque vous remplacez I'unité de l'objectif, retirez d'abord la fiche d'alimentation de la prise
électrique. Si vous avez décalé l'objectif, replacez I'objectif a sa position d'origine avant de remplacer
l'unité d'objectif.

Procédure

Tout en maintenant fermement I'unité d'objectif, tenez
le levier de verrouillage et tournez-le dans le sens
antihoraire pour déverrouiller I'unité d'objectif.

Une fois dégagé, retirez |'objectif en le tirant vers vous.

13
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Taille et distance de I’écran

Reportez-vous a « Screen Size and Distance » a la page 52 pour choisir I'emplacement idéal pour
votre projecteur. Ces valeurs sont données a titre d'information.

Si le modéle de projecteur que vous utilisez ne s'affiche pas dans « Screen Size and Distance »,
consultez le Guide de I'utilisateur fourni avec le projecteur.

Pour plus d'informations sur ce qui suit, consultez le Guide de I'utilisateur fourni avec le
projecteur.
® Réglage de la mise au point
® Réglage de la distorsion
Lorsque vous effectuez le réglage de la distorsion, la taille de I'écran change.
® Décalage objectif
® Correction du trapéeze

Ce produit comprend un objectif a focale fixe. La fonction de zoom n'est pas prise en charge.

Caractéristiques techniques

Nom du produit : ELPLXO01
Longueur de mise au point: 5,8 mm

ValeurF:1,9

Temperature de fonctionnement : 0 a +45°C (sans condensation)
Temperature de stockage :-10 a +60°C (sans condensation)

Poids : environ 3500 g

Contactez votre revendeur local ou I'adresse la plus proche indiquée dans la documentation
fournie avec le projecteur.



Liste mitgelieferter Teile

Uberpriifen Sie die folgende Liste, um sich zu vergewissern, dass alle Teile mitgeliefert wurden.
Wenden Sie sich bitte an lhren Handler, falls etwas fehlt oder beschadigt ist.

] Objektiv (Mit Objektivabdeckungen (2 Arten))
] Bedienungsanleitung (dieses Handbuch)

Sicherheitsanweisungen

Lesen Sie diese Anleitung und die mit dem Projektor gelieferte Bedienungsanleitung sorgfaltig,
damit Sie das Gerat ordnungsgemdR handhaben und sicher verwenden. Bewahren Sie diese
Informationen griffbereit auf, damit Sie wenn notig darauf zurlickgreifen kdnnen.

Um eine sichere und ordnungsgemafe Verwendung dieses Produkts zu gewahrleisten, finden
sich in dieser Anleitung und am Produkt Symbole, die auf mogliche Gefahren fiir den Benutzer
oder weitere Personen sowie auf das Risiko von Sachschaden hinweisen. Die Hinweise und ihre
Bedeutung sind wie folgt. Stellen Sie sicher, dass Sie diese genau verstanden haben, bevor Sie die
Bedienungsanleitung lesen.

Dieses Symbol verweist auf Informationen, deren Nichtbeachtung zu
A Wa FNUNQ |tédlichen Verletzungen oder Verletzungen von Personen wegen
unsachgemaflen Gebrauchs fiihren kann.

Dieses Symbol verweist auf Informationen, deren Nichtbeachtung zu
A Gefahr Verletzungen von Personen oder Sachschdden wegen unsachgeméfen
Gebrauchs fiihren kann.

/\ Warnung

® Ziehen Sie das Stromkabel des Projektors ab, bevor Sie diesen aufstellen oder von der Stelle
bewegen.
Wenn Sie den Projektor bei nicht unterbrochener Stromzufuhr aufstellen oder bewegen, kann
das einen elektrischen Schlag verursachen.

® Achten Sie beim Anbringen des Produktes am Projektor darauf, dass das Produkt richtig
angebracht wird und fest sitzt. Falls das Produkt nicht richtig angebracht wird, kann es stlrzen,
Verletzungen und andere Zwischenfalle verursachen.

® Verwenden Sie beim Entfernen von Schmutz und Staub vom Projektor kein Spray, das
entflammbare Gase enthilt. Die im Inneren erzeugte Hitze kann einen Brand verursachen.

15
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/\ Gefahr

® Entfernen Sie bei der Projektion die Objektivabdeckung von der Vorderseite der
Objektiveinheit.

® Bevor Sie das Objektiv einsetzen, priifen Sie die Projektor-Modellnummer. Wenn das Objektiv
in einen anderen als den angegebenen Projektor eingesetzt wird, kann das Objektiv oder der
Projektor beschadigt werden.

® Wenn der Projektor an der Decke montiert ist, bauen Sie den Projektor zuerst ab und fiihren
Sie das Einsetzen oder Herausnehmen des Objektivs an einem sicheren Ort durch.

® Achten Sie darauf, sich nicht den Finger zu klemmen, wenn Sie dieses Produkt am Projektor
anbringen. Sie kdnnten sich verletzen.

® Nicht zerlegen oder umbauen.

® Bewahren Sie den Projektor nicht an Orten auf, an denen er extrem hohen oder niedrigen
Temperaturen ausgesetzt ist.

® Der Projektor darf nicht an Orten, an denen Rauch von Olfeuerungsanlagen oder Tabakrauch
vorhanden ist, verwendet oder aufbewahrt werden, weil die Bildqualitdt beeintrachtigt
werden kann.

® Nicht feucht werden lassen.

® Nicht fallen lassen oder StoBen aussetzen. Nur auf einer ebenen und stabilen Fldche abstellen.

® Greifen Sie den Projektor beim Transportieren nicht am Objektiv. Das Objektiv kdnnte sich
16sen und der Projektor kdnnte herunterfallen und Verletzungen verursachen.

® Nehmen Sie zum Transport des Projektors das Objektiv heraus. Wird der Projektor mit
eingesetztem Objektiv transportiert, kann das Objektiv oder der Projektor beschadigt werden.

® Schalten Sie den Projektor aus und warten Sie eine Zeit lang (ca. 30 Minuten), bevor Sie das
Objektiv herausnehmen. Wenn Sie das Objektiv wahrend der Projektion oder unmittelbar
nach dem Ausschalten des Projektors beriihren, kdnnen Verbrennungen die Folge sein.

® Wenn de Objektivversatz ausgefiihrt wurde, schieben Sie das Objektiv vor dem Austauschen
des Objektivs in die Ausgangsposition.

® Beriihren Sie weder Anschluss noch Kabel, ziehen Sie nicht am Kabel; andernfalls sind
Fehlfunktionen maglich.

® Verzichten Sie beim Reinigen des Produktes auf nasse Tuicher und Losungsmittel wie Alkohol,
Benzin oder Verdiinnung - andernfalls kann es zu Stromschldgen und Fehlfunktionen
kommen.




Entfernen und Anbringen des Objektivs

Je nach verwendetem Projektor kdnnen Schritte und Abbildungen von den Erlduterungen
abweichen. Lesen Sie die mit dem Projektor gelieferte Bedienungsanleitung.

Anbringen

Gefahr

® Ziehen Sie zunichst den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Objektiv anbringen.
® Der Projektor sollte beim Anbringen des Objektivs nicht so stehen, dass die Gehduse6ffnung nach
oben gerichtet ist. Staub und Schmutz kdnnten in den Projektor gelangen.

® . Beriihren Sie nicht die Objektivsektion mit Ihrer Hand oder Thren Fingern. Wenn
Fingerabdriicke oder Ole auf der Objektivoberfliche bleiben, nimmt die Projektionsqualitit ab.

Vorgehen

(1) Nehmen Sie die Abdeckungen (2 Arten) vom

Objektiv ab.

Verwenden Sie die Abdeckungen, wenn Sie das Objektiv
aufbewahren oder getrennt transportieren. Bewahren Sie
die Abdeckungen an einem sicheren Ort auf.

@ Ziehen Sie die Objektiversatzabdeckung gerade

heraus.
Bewahren Sie die Objektiversatzabdeckung an einem
sicheren Ort auf.

(3) Halten Sie den Verriegelungshebel und drehen Sie
ihn gegen den Uhrzeigersinn.

17
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() Halten Sie das Objektiv beim Ansetzen an das
Gehause so, dass der wei3e Kreis oben ist.

@ Wahrend Sie das Objektiv festhalten, halten Sie
den Verriegelungshebel fest und drehen Sie ihn im
Uhrzeigersinn, bis das Objektiv verriegelt ist.
Priifen Sie, dass sich das Objektiv nicht abnehmen Iasst.

Objektivkalibrierung

Kalibrieren Sie das Objektiv nach der Auswechslung so, dass der Projektor die Objektivposition
und den Einstellbereich richtig beziehen kann. Nach Anbringung eines Objektivs erscheint bei
Einschaltung eine Meldung. Wahlen Sie zur Kalibrierung des Objektivs [Ja].



Entfernen

Gefahr

Nachdem Sie das Objektiv angebracht haben, entfernen Sie es moglichst selten. Wenn Staub und
Schmutz in das Projektorinnere gelangen, wird dadurch die Projektionsqualitit gemindert, und es

konnen Fehlfunktionen auftreten.

Vorgehen

Wahrend Sie das Objektiv halten, halten Sie den
Verriegelungshebel fest und drehen Sie ihn gegen den
Uhrzeigersinn, bis das Objektiv entriegelt ist.

Ziehen Sie das Objektiv, in gerader Richtung ab, wenn es
freigegeben ist.

19
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LeinwandgroB3e und Projektionsabstand

Waéhlen Sie die optimale Position fiir Inren Projektor anhand von ,Screen Size and Distance” auf
Seite 52. Die Angaben sind lediglich Orientierungswerte.

Wenn das Projektormodell, das Sie verwenden, nicht unter ,Screen Size and Distance” angezeigt
wird, beachten Sie die mit dem Projektor gelieferte Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen zu Folgendem entnehmen Sie bitte der mit dem Projektor gelieferten
Bedienungsanleitung.
® Bildscharfeeinstellung
® Verzerrungsanpassung
Wenn Sie die Verzerrungsanpassung durchfiihren, @ndert sich die GroBe der Anzeige.
® Objektivversatz
® Trapezkorrektur

Dieses Produkt ist ein Fixfokusobjektiv. Die Zoomfunktion wird nicht unterstiitzt.

Technische Daten

Produktbezeichnung: ELPLX01
Brennweite: 5,8 mm
Blendenzahl: 1,9

Betriebstemperatur : 0 bis +45°C (keine Kondensation)
Lagerungstemperatur :-10 bis +60°C (keine Kondensation)

Gewicht: ca. 3500 g

Wenden Sie sich an Ihren Handler oder den nachstgelegenen Service, den Sie Giber die mit dem
Projektor mitgelieferte Dokumentation ermitteln konnen.



Elenco dei componenti in dotazione

Controllare I'elenco seguente per confermare di disporre di tutti i componenti in dotazione. In
caso di componenti mancanti o danneggiati, contattare il rivenditore di zona.

] Unita obiettivo (Con copriobiettivi (2 tipi))
[] Guida utente (questa guida)

Istruzioni sulla sicurezza

Si consiglia di leggere attentamente il presente documento e il Manuale dell'utente fornito con il
proiettore per un uso sicuro e corretto dell'unita. Per una rapida consultazione, tenere queste
informazioni a portata di mano.

Al fine di utilizzare il prodotto in modo sicuro e corretto, nella guida e sul proiettore sono riportati
simboli che indicano possibili rischi per l'utente o terzi e rischi di danni materiali. Le indicazioni e il
relativo significato sono riportati di seguito. Assicurarsi di comprendere in modo appropriato tali
indicazioni prima di leggere la guida.

Questo simbolo segnala informazioni che, se ignorate, possono

A Avvertenza causare decesso o lesioni personali dovuti a un uso non
corretto.

Questo simbolo segnala informazioni che, se ignorate, possono

A Precauzione |cusare lesioni personali o danni fisici dovuti a un uso non
corretto.

A Avvertenza

® Scollegare il cavo di alimentazione dal proiettore prima di fissare o rimuovere il prodotto.
Se si esegue il fissaggio o la rimozione mentre il cavo di alimentazione & ancora collegato, si
rischia di incorrere in scosse elettriche.

® Quando si collega il prodotto al proiettore, assicurarsi che sia installato in sicurezza e che sia

bloccato in posizione. Se il prodotto non & collegato correttamente, potrebbe cadere
provocando lesioni alle persone o incidenti.

® Quando si rimuove sporcizia e polvere dal proiettore, non utilizzare uno spray contenente gas
inflammabili. Il grande calore generato dalla lampada del proiettore potrebbe provocare
incendi.

21
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/\ Precauzione

® Durante la proiezione, rimuovere il copriobiettivo dalla parte anteriore dell'obiettivo.

® Prima di montare l'unita obiettivo, verificare il numero di modello del proiettore. Se questa
unita obiettivo viene montata su un proiettore diverso dal proiettore specificato, l'unita
obiettivo o il proiettore pud venire danneggiata.

® Quando il proiettore € installato a soffitto, disinstallare il proiettore e quindi montare 'unita
obiettivo o rimuoverla ponendola in un luogo sicuro.

® Prestare attenzione a non inserire le dita nelle fessure durante il fissaggio del prodotto al
proiettore poiché cio potrebbe causare ferite.

® Non smontare o rimodellare I'unita.

® Non utilizzate o conservate il proiettore in luoghi soggetti a temperature eccessivamente alte
o basse.

® Non utilizzate o conservate il proiettore in luoghi in cui & presente fumo prodotto da olio o
sigarette, in quanto la qualita della proiezione potrebbe risentirne.

® Non lasciare che si bagni.

® Non farla cadere e non sottoporla a colpi bruschi. Quando si colloca il prodotto a terra,
accertarsi di posizionarlo su una superficie piana e stabile.

® Quando si sposta il proiettore, non tenere l'unita obiettivo, in quanto potrebbe fuoriuscire e il
proiettore potrebbe cadere, causando lesioni.

® Rimuovere |'unita obiettivo quando si trasporta il proiettore. Se il proiettore viene trasportato
con l'unita obiettivo montata, l'unita obiettivo o il proiettore pud venire danneggiata.

® Spegnere il proiettore e quindi attendere qualche tempo (circa 30 minuti) prima di rimuovere
I'unita obiettivo. Se si tocca l'unita obiettivo durante la proiezione o immediatamente dopo lo
spegnimento del proiettore, vi sono rischi di ustioni.

® Se ¢ stato effettuato lo spostamento dell'obiettivo, spostare I'obiettivo nella posizione iniziale
prima di sostituire I'unita obiettivo.

® Non toccare o tirare la parte del connettore o il cavo poiché si possono causare guasti.

® Per la pulizia del prodotto, non utilizzare un panno bagnato o solventi come alcool, benzene o
diluenti perché si possono subire scosse elettriche o causare guasti.




Rimozione e fissaggio dell'unita obiettivo

A seconda del proiettore utilizzato, le procedure e le illustrazioni potrebbero variare da quelle
indicate. Assicurarsi di leggere il Manuale dell'utente fornito con il proiettore.

Fissaggio

Precauzione

® Quando si fissa 'unita obiettivo, rimuovere prima la spina di alimentazione dalla presa di corrente.

® Non fissare l'unita obiettivo se la sezione di inserimento del l'obiettivo del proiettore é rivolta verso
l'alto. Polvere o sporco potrebbero penetrare nel proiettore.

® Non toccare la sezione dell'obiettivo con la mano o le dita. Se sulla superficie dell'obiettivo si
lasciano impronte o grasso, la qualita della proiezione risultera peggiorata.

Procedura

(1) Rimuovere i copriobiettivi (2 tipi) dall'unita
obiettivo.
Utilizzare i copriobiettivi durante I'immagazzinamento o il
trasporto della singola unita obiettivo. Conservare i
copriobiettivi in un posto sicuro.

@ Estrarre il copriobiettivo di ricambio.
Conservare il copriobiettivo di ricambio in un posto sicuro.

(3) Tenere laleva di bloccaggio e ruotarla in senso
antiorario.
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@ Inserire l'unita obiettivo nella sezione di
inserimento dell'obiettivo con il cerchio bianco
sull'obiettivo verso l'alto.

Anello bianco

@ Tenendo saldamente l'unita obiettivo, tenere la
leva di bloccaggio e ruotarla in senso orario fino a
bloccare l'unita obiettivo.

Verificare che I'obiettivo non possa staccarsi.

Calibrazione lente

Dopo aver sostituito l'unita obiettivo, calibrare I'obiettivo in modo che il proiettore possa
acquisire la posizione dell'obiettivo e l'intervallo di regolazione. Dopo aver fissato una unita
obiettivo, viene visualizzato un messaggio all'accensione del proiettore. Selezionare [Si] per
calibrare I'obiettivo.



Rimozione

Precauzione

Quando si sostituisce l'unita obiettivo, rimuovere prima la spina di alimentazione dalla presa di
corrente. Se & stato effettuato lo spostamento dell'obiettivo, spostare l'obiettivo nella posizione
iniziale prima di sostituire I'unita obiettivo.

Procedura

Tenendo saldamente I'unita obiettivo, tenere la leva di
bloccaggio e ruotarla in senso antiorario fino a

sbloccare I'unita obiettivo.
Estrarre I'unita obiettivo mentre viene rilasciato.
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Dimensioni dello schermo e distanza di proiezione

"Screen Size and Distance" a pagina 52 fornisce informazioni per stabilire quale sia la posizione
migliore per il proiettore. | valori sono indicativi.

Se il modello del proiettore utilizzato non viene mostrato in "Screen Size and Distance", vedere il
Manuale dell'utente fornito con il proiettore.

Per ulteriori informazioni su quanto segue, vedere il Manuale dell'utente fornito con il proiettore.
® Regolazione della messa a fuoco
® Regolazione della distorsione
Quando si effettua la regolazione della distorsione, il formato dello schermo cambia.
® Scorrimento lente
® Correzione trapezoidale

Questo prodotto e un obiettivo a focale fissa. La funzione zoom non & supportata.

(] (]
Specifiche
Nome del prodotto: ELPLX01
Lunghezza di messa a fuoco: 5,8 mm

NumeroF: 1,9

Temperatura di funzionamento : Da 0 a +45°C (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio : Da -10 a +60°C (senza condensa)

Peso: ca. 3500 g

Contattare il rivenditore locale o I'indirizzo piu vicino riportato nella documentazione fornita
unitamente al proiettore.



Lista de elementos incluidos

Compruebe la siguiente lista para confirmar que dispone de todos los elementos suministrados.
Si faltara alguno de los elementos, o si estuvieran dafados, pdngase en contacto con su
distribuidor.

"] Objetivo (Con tapas (2 tipos))
[] Manual de usuario (este manual)

Instrucciones de seguridad

Lea este documento y el Manual de usuario suministrado con el proyector atentamente para
utilizar esta unidad de forma segura y correcta. Mantenga esta documentacién a mano para
ayudarle a solucionar rdpidamente cualquier problema.

Afin de que pueda usar el producto de una forma segura y correcta, hemos colocado simbolos en
este Manual y en el producto para sefalar posibles riesgos de daios para el usuario u otras
personas y materiales. A continuacion, se explican las indicaciones. Es imprescindible entenderlas
antes de leer el manual.

Este simbolo muestra una informacién que, si se ignora, podria

A Advertencia |darlugaralamuerte o alesiones personales debido al manejo
incorrecto.

Este simbolo muestra una informacién que, si se ignora, podria

e dar lugar a lesiones personales o dafios fisicos debido al manejo
A Precaucion incorrecto.

A Advertencia

® Desconecte el cable de alimentacién del proyector antes de instalar o retirar este producto.
Si lo instala o retira con el cable de alimentacién conectado podria provocar una descarga
eléctrica.

® Cuando acople el producto al proyector, asegurese de instalarlo de forma segura y de que esta
bloqueado en su lugar. Si el producto no se acopla correctamente, se puede caer, lo que puede
provocar lesiones personales o un accidente.

® Cuando quite la suciedad y el polvo del proyector, no utilice un aerosol que contenga gases
inflamables. El calor elevado generado dentro del proyector puede provocar un incendio.
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/\ Precaucién

® Cuando proyecte, quite la tapa de la lente de la parte delantera de la unidad de la lente.

® Antes de instalar el objetivo, fijese en el niumero de modelo del proyector. Si este objetivo se
coloca en un proyector que no sea el especificado, podrian averiarse el proyector o el objetivo.

® Si el proyector esté colgado del techo, descuélguelo, coléquelo en un lugar seguro y luego
instale o extraiga el objetivo.

® Tenga cuidado de no pillarse los dedos cuando instale este producto en el proyector. Podria
provocar lesiones.

® No lo desmonte ni cambie su forma.

® No use ni almacene el proyector en lugares sometidos a temperaturas muy altas o muy bajas.

® No utilice ni almacene el proyector en lugares con humo de combustibles o tabaco, ya que
podria perjudicar la calidad de las imagenes proyectadas.

® No permita que se moje.

® No lo deje caer ni lo someta a impactos. Cuando instale este producto, compruebe que lo
coloca encima de una superficie plana y estable.

® Cuando quite el proyector, no sujete la unidad de lente. La unidad de la lente puede soltarse y
el proyector puede caerse, lo que puede provocar lesiones.

® Siva a transportar el proyector, extraiga el objetivo. Si no lo desinstala para transportar el
proyector, podrian averiarse el proyector o el objetivo.

® Antes de extraer el objetivo, apague el proyector y espere un rato (alrededor de media hora). Si
toca el objetivo durante la proyeccién, o justo después de apagar el proyector, podria
quemarse.

® Si se ha realizado el desplazamiento del lente, mueva la posicién de la lente a la posicidon de
inicio antes de sustituir la unidad del lente.

® No toque la parte del conector o el cable ni tire de ninguno de ellos, ya que se podria producir
un mal funcionamiento.

® Cuando limpie este producto, no utilice un pafio hiumedo ni disolventes, como por ejemplo
alcohol, benceno o diluyente, ya que se podrian producir descargas eléctricas o un mal
funcionamiento.




Retirar e instalar el objetivo

Dependiendo del proyector utilizado, los procedimientos y las ilustraciones pueden ser diferentes
a las explicaciones. Asegurese de leer detenidamente el Manual de usuario suministrado con el
proyector.

Instalar

Precaucion

® Cuando instale la unidad del lente, desenchufe primero el cable de alimentacién de la toma de
corriente eléctrica.

® No instale el objetivo si la seccion de insercion del objetivo del proyector esta colocada hacia arriba.
Podria entrar polvo o suciedad en el proyector.

® Intente no tocar la seccion del objetivo con la mano o los dedos. Si quedan marcas de huellas o
aceite en la superficie del objetivo, la calidad de proyeccién disminuye.

Procedimiento

@ Retire las tapas (2 tipos) de la unidad de la lente.
Utilice las tapas cuando almacene o transporte la unidad de
la lente por si sola. Guarde las tapas en un lugar seguro.

@ Tire de la tapa de sustitucion del lente en linea
recta.
Guarde las tapas de sustitucion en un lugar seguro.

® Sostenga la palanca de bloqueo y girela en el
sentido de las agujas del reloj.
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(4) Inserte directamente la unidad del objetivoenla
seccion de insercion del objetivo con el circulo
blanco del objetivo en la parte superior.

® Sujetando firmemente la unidad del lente,
sostenga la palanca de bloqueo y girela hacia la
derecha hasta que dicha unidad se bloquee.
Compruebe que el objetivo no puede retirarse.

Calibracion de la lente

Después de sustituir la unidad de la lente, calibre ésta de forma que el proyector pueda adquirir
correctamente la posicién de la lente y el intervalo de ajuste. Después de instalar una unidad de
lente, se mostrara un mensaje cuando se encienda el proyector. Seleccione [SI] para calibrar la
lente.



Extraer

Precaucion

Cuando reemplace la unidad del lente, desenchufe primero el cable de alimentacion de la toma de
corriente eléctrica. Si se ha realizado el desplazamiento del lente, mueva la posicion de la lente a la

posicion de inicio antes de sustituir la unidad del lente.

Procedimiento
Sujetando firmemente la unidad del lente, sostenga la
palanca de bloqueo y girela hacia la izquierda hasta

que dicha unidad se desbloquee.
Tire de la unidad del objetivo directamente hacia fuera a

medida que se suelte.

31



32

Tamano de la pantalla y distancia

Consulte "Screen Size and Distance" en la pagina 52 para elegir la mejor posicién para el
proyector. Los valores son orientativos.

Si el modelo del proyector que estd utilizando no aparece en "Screen Size and Distance”, consulte
el Manual de usuario suministrado con el proyector.

Para obtener mas informacion sobre lo siguiente, consulte el Manual de usuario suministrado con
el proyector.
® Ajuste del enfoque
® Ajuste de la distorsién
Cuando realice el ajuste de la distorsién, el tamano de la pantalla cambiara.
® Desplazamiento del objetivo
® Correccion de distorsion trapezoidal

Este producto tiene una lente de enfoque fija. La funcién de zoom no se admite.

Especificaciones

Nombre del producto: ELPLX01
Longitud de enfoque: 5,8 mm
Ndmero F: 1,9

Temperatura de funcionamiento : De 0 a +45°C (sin condensacion)
Temperatura de almacenamiento : De -10 a +60°C (sin condensacion)

Peso: 3500 g aprox.

Péngase en contacto con su distribuidor local o con la direccién mas proxima de las enumeradas
en la documentacién proporcionada con el proyector.
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Screen Size and Distance

Screen/Ecran/Leinwand/Schermo/
/ PR/ B /A0 —2

A
i A

=XxY

Center of lens/Centre de I'objectif/Objektivmitte/
Centro dell'obiettivo/Centro del objetivo/ -
ikt /8RB L/ LY XHIG

Inch Size Projection distance
Pouces Taille Distance de projection
Zoll GrolRe Projektionsabstand
Pollici Dimensioni Distanza di proiezione
Pulg Tamaio Distancia de proyeccion
g R~ R R

ENg RF s st

Eit) HA X RS HhE

From the surface of the screen to the front of the projector
Depuis la surface de I'écran jusqu'a I'avant du projecteur

Von der Oberflache der Leinwand bis zur Projektormitte

Dalla superficie dello schermo alla parte anteriore del proiettore
De la superficie de la pantalla a la parte delantera del proyector

MERRE IR RIE

REBREIIRFEER
AOU—VENSTOI T IY—RIEK T



From the screen to the edge of the lens unit
Depuis I'écran jusqu'au bord de I'unité d'objectif
Von der Leinwand bis zur Objektivkante

Dallo schermo al bordo dell'unita obiettivo

De la pantalla al borde de la unidad de la lente

MEBEIGL BTN
REBRDFEEAHES
ROU=Uh Bl XAZw MMERET

From the screen to the rear of the projector
Depuis I'écran jusqu'a I'arriere du projecteur
Von der Leinwand bis zur Projektorriickseite

Dallo schermo alla parte posteriore del proiettore

De la pantalla a la parte posterior del proyector
MEERIREZNEE

REBIRE
AoU—=rh67OY I U9 —EEET

From the bottom edge of the screen to the edge of the ceiling mount
Depuis le bord inférieur de I'écran jusqu'au sommet du support plafond
Von der Unterkante der Leinwand bis zur Kante der Deckenhalterung
Dal bordo inferiore dello schermo al bordo del supporto a soffitto

Del borde inferior de la pantalla al borde del soporte para techos

ME%EL@% SESUE
BETHIIXIEMPBRES
EE—FjﬁJﬁD‘ SRAEDEERET
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M EB-L1405U/L1300U/L1200U/L1100U
CB-L1405U/L1300U/L1200U/L1100U
Pro L1405U/L1300U/L1200U/L1100U

16:10 Screen (Throw Ratio: 0.35)

[Unit:cm]
100 215x135 74 20 91 41 27 ~ 51
120 258x162 89 105 106 56 27 ~56
150 323x202 113 129 130 80 27 ~63
200 431x269 152 168 169 119 27 ~75
250 538x337 192 208 209 159 27 ~ 86
300 646x404 231 247 248 198 27 ~98
350 754x471 270 286 287 237 27 ~110
400 862x538 310 326 327 277 27 ~122

16:9 Screen (Throw Ratio: 0.35)

[Unit:cm]
98 217x122 74 90 91 41 34~58
100 221x125 76 92 93 43 34 ~58
120 266x149 92 108 109 59 35~65
150 332x187 116 132 133 83 37~74
200 443x249 157 173 174 124 41~90
250 553x311 197 213 214 164 44 ~ 105
300 664x374 238 254 255 205 48 ~ 121
350 775x436 278 294 295 245 51~137
389 861x484 310 326 327 277 54 ~ 149

4:3 Screen (Throw Ratio: 0.42)

[Unit:cm]
89 181x136 74 920 91 41 27 ~ 51
100 203x152 84 100 101 51 27 ~ 54
120 244x183 102 118 119 69 27 ~59
150 305x229 129 145 146 96 27 ~ 67
200 406x305 173 189 190 140 27 ~ 81
250 508x381 218 234 235 185 27 ~94
300 610x457 262 278 279 229 27 ~ 108
350 711x533 307 323 324 274 27 ~121
353 717x538 309 325 326 276 27 ~122




M EB-G7905U/G7900U/G7500U/G7400U/G7200W/G7000W
CB-G7905U/G7900U/G7500U/G7400U/G7200W/G7000W
Pro G7905U/G7500U/G7400U/G7200W/G7000W

16:10 Screen (Throw Ratio: 0.35)

[Unit:cm]
100 215x135 74 85 91 42 26 ~ 50
120 258x162 89 100 106 57 26 ~55
150 323x202 113 124 130 81 26 ~62
200 431x269 152 163 169 120 26 ~74
250 538x337 192 203 209 160 26 ~ 85
300 646x404 231 242 248 199 26 ~97
350 754x471 270 281 287 238 26 ~ 109
400 862x538 310 321 327 278 26 ~ 121

16:9 Screen (Throw Ratio: 0.35)

[Unit:cm]
98 217x122 74 85 91 42 33~57
100 221x125 76 87 93 44 33~57
120 266x149 92 103 109 60 34 ~ 64
150 332x187 116 127 133 84 36~73
200 443x249 157 168 174 125 40 ~ 89
250 553x311 197 208 214 165 43 ~ 104
300 664x374 238 249 255 206 47 ~120
350 775x436 278 289 295 246 50~136
389 861x484 310 321 327 278 53~148

4:3 Screen (Throw Ratio: 0.42)

[Unit:cm]
89 181x136 74 85 91 42 26 ~ 50
100 203x152 84 95 101 52 26 ~53
120 244x183 102 113 119 70 26 ~ 58
150 305x229 129 140 146 97 26 ~ 66
200 406x305 173 184 190 141 26 ~ 80
250 508x381 218 229 235 186 26~93
300 610x457 262 273 279 230 26 ~ 107
350 711x533 307 318 324 275 26 ~120
353 717x538 309 320 326 277 26 ~ 121
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M EB-G7805/G7800/G7100
CB-G7805/G7800/G7100

Pro G7805/G7100
4:3 Screen (Throw Ratio: 0.36)
[Unit:cm]
100 203x152 71 82 88 39 26 ~ 38
120 244x183 86 97 103 54 26 ~ 40
150 305x229 109 120 126 77 26 ~43
200 406x305 147 158 164 115 26 ~49
250 508x381 185 196 202 153 26 ~55
300 610x457 223 234 240 191 26 ~61
350 711x533 261 272 278 229 26 ~ 66
400 813x610 299 310 316 267 26~72
16:9 Screen (Throw Ratio: 0.36)
[Unit:cm]
92 204x115 71 82 88 39 45 ~57
100 221x125 77 88 94 45 47 ~59
120 266x149 94 105 111 62 51 ~66
150 332x187 119 130 136 87 57~76
200 443x249 160 171 177 128 68 ~ 93
250 553x311 202 213 219 170 78 ~109
300 664x374 243 254 260 211 88~ 126
350 775x436 285 296 302 253 99 ~ 143
375 830x467 305 316 322 273 104 ~ 151
16:10 Screen (Throw Ratio: 0.36)
[Unit:cm]
95 205x128 71 82 88 39 39~50
100 215x135 75 86 92 43 39~52
120 258x162 91 102 108 59 42 ~57
150 323x202 116 127 133 84 46 ~ 65
200 431x269 156 167 173 124 53~77
250 538x337 196 207 213 164 60 ~ 90
300 646x404 236 247 253 204 66 ~ 103
350 754x471 277 288 294 245 73~116
375 808x505 297 308 314 265 76 ~122




[Unit:mm]

164

130

215

A

A

A

A
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M EB-L1405U/L1300U/L1200U/L1100U
CB-L1405U/L1300U/L1200U/L1100U
Pro L1405U/L1300U/L1200U/L1100U

[Unit:mm]

A

357

M EB-G7905U/G7900U/G7500U/G7400U/G7200W/G7000W
CB-G7905U/G7900U/G7500U/G7400U/G7200W/G7000W
Pro G7905U/G7500U/G7400U/G7200W/G7000W
EB-G7805/G7800/G7100
CB-G7805/G7800/G7100
Pro G7805/G7100

[Unit:mm]

A

344
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