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致 Epson 愛用者 

文件來源 Epson 客服中心 

主題敘述 Epson 投影機 RS232 腳位用途以及連接方式 

適用機型 

EB-2055,EB-2065,EB-2250U,EB-800F,EB-805F,EB-810E,EB-815E,EB-972,EB-L210SF,EB-

L210SW,EB-L210W,EB-L260F,EB-L270F,EB-L530U,EB-L690U,EB-L690SU,EB-L690SE,EB-

L695SE,EB-L790U,EB-L790SU,EB-L790SE,EB-L795SE,EB-890E,EB-895E,EB-U50,EB-

1485Fi,EB-685,EB-760W,EB-760Wi,EB-770F,EB-770Fi,EB-W56S,EB-L30000U,EB-

PQ2008B,EB-PQ2213B,EB-PQ2220B,EB-PU1007W,EB-PU1008W,EB-PU2010B,EB-

PU2213B,EB-PU2216B,EB-PU2220B,EH-LS12000B,EH-LS9000W,EH-QB1000B,EH-

QL3000B,EH-QL7000W,EH-TW8400 

內文說明：Epson 投影機 RS232 腳位用途以及連接方式 

 

1：D-SUB 9 個接腳名稱以及分別用途  

 

 
 

Pin 名稱 用途 

1 DCD 載波偵測 

2 RD 接收資料 

3 TD 傳送資料 

4 DTR 資料終端準備就緒 

5 GND 訊號地 

6 DSR 資料設備準備就緒 

7 RTS 要求傳送 

8 CTS 清除/允許傳送 

9 RI 鈴聲指示 
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2： 連接方式 

• 連接器形狀：D-Sub 9 針（公頭） 

• 投影機輸入埠名稱：RS-232C 

• 電纜類型：交叉（零數據機）電纜 

下圖左側為投影機側，右側為電腦側： 

 
 
 

3：通訊協定 

• 預設波特率設定：9600 bps 

• 資料長度：8 位元 

• 奇偶性：無 

• 停止位：1 位 

• 流量控制：無 

 
 
 

---End--- 


